
MAGNEZYUM SÜLFAT DENEY DÜZENEĞİ
Magnezyum sülfat ve sodyum sülfat deneyleri, betonda kullanılacak ve 
tekrarlı donma çözünmeye maruz kalacak agregalarda, sağlamlık ve 
dayanıklılığın belirlenmesi amacı ile yapılır. 
ASTM standartlarına göre magnezyum sülfat yerine sodyum sülfat da 
kullanılabilir. Deneyde sodyum sülfat kullanıldığında, Hidrometre (1100-
1200 g/ml) gereklidir.
Test çözeltisinin sıcaklığı kullanıcı tarafından kapaklı kaplara veya paslanmaz 
çelik daldırma kabına yerleştirilen mikroişlemci tipi sensörle istenen sıcaklığa 
otomatik olarak ayarlanır. Test çözeltisinin sıcaklığı, 0.1 ° C çözünürlükle 
dijital ekranda gerçek zamanlı olarak görüntülenir.
Magnezyum Sülfat / Sodyum Sülfat Deneyi Su Banyosu (20±2) 0C 
doğruluktadır. Su Banyosu, daldırma kabini, yerinden çıkartıldığında, 15ºC –
60 ºC arası sıcaklıklarda genel amaçlı su banyosu olarak da kullanılabilir.
Daldırma kabı ve kapağı ile birlikte verilir.
Tel sepetleri, Tel Sepet Kabı ve kapağı, hidrometre, Magnezyum veya 
Sodyum Sülfat ayrıca sipariş edilmelidir.
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